R O M Â N I A

JUDEŢUL MUREŞ







              
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ

H O T Ă R Â R E A   nr. 246
din 30 iunie 2011

privind aprobarea cuantumului lucrărilor de investiţii în Sistemul de alimentare centralizată a energiei termice din Municipiul Tîrgu Mureş – în Zona de gestiune delegată, propuse a se realiza în perioada 2011 - 2012, din sursele proprii al S.C. RFV Mureş Energy S.A.
Consiliul local municipal Tîrgu Mureş, întrunit în şedinţă ordinară de lucru,
Văzând de motive a Primarului Municipiului Tîrgu Mureş nr. 60516/1291 din 29.06.2011 privind aprobarea lucrărilor de investiţii în Sistemul de alimentare centralizată a energiei termice din Municipiul Tîrgu Mureş – în Zona concesionată propuse a se realiza în 2011-2012 din sursele proprii al S.C. RFV Mureş Energy S.A.,
Având în vedere amendamentele propuse în Plenul Şedinţei Consiliului local,
· Prevederile Legii nr. 325/2006 - a serviciului public de alimentare cu energie termică;
· Prevederile Ordinului ANRSC nr. 91 din 20.03.2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului public de alimentare cu energie termică;

· Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică din municipiul Tîrgu Mureş;

· Prevederile Regulamentului serviciului public de alimentare cu energie termică-transport, distribuţie şi furnizare aprobate prin Hotărârea Consiliului local nr. 236 din 2007;

· Rapoartele comisiilor de specialitate

În baza art. 36, alin.(2), lit. „c” şi „d”, alin. (6), lit. ”a”, pct. 14, art. 45 şi art. 115,  alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,
H o t ă r ă ş t e :
Art. 1. Se aprobă cuantumul lucrărilor de investiţii în Sistemul de alimentare centralizată a energiei termice din Municipiul Tîrgu Mureş – în Zona de gestiune delegată, propuse a se realiza în perioada 2011 - 2012, din sursele proprii al S.C. RFV Mureş Energy S.A., înscrise în Anexa varianta II - care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia economică, Administraţia Domeniului Public şi S.C. RFV Mureş Energy S.A. Tîrgu Mureş.

     Preşedinte de şedinţă,

                                                                                                             psih. Roman Ioana Dana


        Contrasemnează  





    Secretarul Municipiului Tîrgu Mureş, 

                      Maria Cioban
Anexa – Varianta II

1) Introducere

Pe parcursul pregătirii lucrărilor de modernizare, asumate de către SC RFV Mureş Energy SA prin contractul de gestionare a sistemului de termoficare din zona unitara aferent oraşului Tîrgu Mureş, s-au efectuat studii prin care s-au stabilit direcţiile de modernizare a instalaţiilor şi reţelelor de termoficare existente din zona deservita. Principalul scop al acestor investiţii este de-a reduce pierderile de energie şi de-a mării gradul de satisfacţie a clienţilor care utilizează energia termica livrata de către societatea noastră.

Pentru fiecare zona deservita s-au efectuat calculele de optimizare a producerii şi a distribuţiei energiei termice. În urma acestor verificări s-au concretizat direcţiile de investiţie pe parcursul a următorilor 5 ani după cum urmează:

1. Modernizarea sistemului de producere a energiei termice în cartierul Tudor Vladimirescu

2. Modernizarea sistemului de producere a energiei termice în cartierul Dâmbul Pietros

3. Modernizarea sistemului de producere a energiei termice în cartierul Mureşeni

4. Instalarea unui agregat de cogenerare in cartierul Unirii

5. Modernizarea sistemului de producere a energiei termice în cartierul Budai

6. Modernizarea, reabilitarea si optimizarea reţelelor termice

7. Îmbunătăţirea distribuţiei de încălzire şi apă caldă de consum în clădiri.

Pe parcursul anului curent şi a anului 2012 vor fi efectuate investiţii de minim 13,5 milioane Euro, conform celor asumate în contractul de delegarea gestiunii. În cazul atingerii obiectivelor privind reconectarea unei părţi semnificative a locuinţelor din zona deservita, se vor realiza în continuare alte investiţii, de circa 1,44 milioane de Euro anual după fiecare 1.000 de consumatori noi, astfel încât  valoarea totală a investițiilor va putea ajunge la peste 26,3 milioane Euro. În cazul în care politica de extindere a societăţii noastre are succes, se doreşte continuarea suplimentară a investiţiilor prin construirea unei centrale funcţionând pe biomasa, prin care, printr-o metodă ecologică, se doreşte realizarea unei alternative la sursa de combustibil a generării de căldură aferente ariei concesionate.


În urma realizării investiţiilor se preconizează reducerea pierderilor de producţie prin utilizarea unor tehnologii avansate de producere a căldurii, reducerea pierderilor de distribuţie cu aproximativ 50%, reducerea impactului asupra mediului ambiant datorită optimizării fluxului de producere şi îmbunătăţirea gradului de confort a locatarilor deserviţi .

Pentru realizarea obiectivelor stabilite, societatea RFV Mures Energy va investii în următorii 5 ani în îmbunătăţirea sistemului de alimentare centralizată cu energie termică, după cum se prezintă în următorul tabel preliminar:
	Denumirea investiţiei
	milioane €

	Sistemul de distribuţie a căldurii in blocurile de locuinţe   2011                                                                                                                        
	1,1

	Sistemul de distributie a caldurii in blocurile de locuinte 2012
	2,4

	Sistemul de distribuţie a căldurii in blocurile de locuinte2013-2015
	5,6

	Reabilitarea reţelei exterioare de distribuţie secundară, până la blocuri în anul 2011
	3,5

	Reabilitarea reţelei exterioare de distribuţie secundară, până la blocuri în anul 2012
	0,5

	Reabilitarea sistemului de distribuţie secundara, pana la blocuri 2013-2015
	0,9

	Efectuarea studiilor pentru realizarea unei centrale de producţie de căldura pe baza de biomasa 2011
	0,1

	Instalarea unui motor pe gaz in cartierul Unirii pentru realizarea producerii căldurii in cogenerare
	1,5

	Reabilitarea centralelor termice                                                                                                                                                                (punerea in funcţiune a motoarelor pe gaz existente in cartierele Tudor si Dâmbul Pietros,  montarea unor cazane in condensaţie in cartierul Budai,                                                                                                                  comasarea generării de căldura in anumite centrale termice pentru cartierele Tudor, Dâmb si Mureseni,                                                                                                                                                         lucrări de reabilitare la coşuri de fum,                                                                                                                                                      realizarea sistemului de măsurare on-line a cantităţilor de căldura evacuate din centralele termice,                                                                                                                                                    realizarea sistemului de automatizare fără supraveghere permanenta a instalaţiilor, etc.) 2011
	3,6

	Extinderea reţelei de distribuţie primara a căldurii (realizarea legăturii intre Tudor 1 si Tudor 4 respectiv intre Mureseni 1 şi Mureseni 2) 2011
	0,8

	Total investiţii
	20,0


Structura şi conţinutul tehnic a investiţiilor care se vor realiza sunt prezentate în capitolele care urmează.

2) Modernizarea sistemului de producere a energiei termice în cartierul Tudor Vladimirescu.

Situaţia actuală:

În prezent în cartierul Tudor Vladimirescu societatea noastră administrează 6 centrale termice de cartier: 

· CT1 Tudor Vladimirescu – din str. Braşovului nr.5A – capacitate termică instalată 14MW

· CT3 Tudor Vladimirescu – din Bulevard 1 Decembrie 1918 nr. 223 – capacitatea termică instalată 8,7MW

· CT4 Tudor Vladimirescu – din Bulevard 1 Decembrie 1918 nr. 195 - capacitatea termică instalată 18MW

· CT5 Tudor Vladimirescu – din str. Prieteniei nr.7 – capacitatea termică instalată 5,8MW

· CT6 Tudor Vladimirescu – din str. Rodniciei nr.8 – Capacitatea termică instalată 8,7MW

· CT7 Tudor Vladimirescu – din str. Pomicultorilor nr.6 – Capacitatea termică instalată 6.4MW, capacitatea electrică instalată 0,51MW.

Centralele termice nr.3,4,5,6 şi 7 au fost recent modernizate. Există o conexiune de reţea termică primară între aceste 5 centrale termice dimensionată pentru a asigura agentul termic primar 90/700C pentru preparare apă caldă de consum din CT3 Tudor la celelalte 4 centrale (CT4, 5, 6, 7).   La CT7 Tudor Vladimirescu este instalat un agregat de cogenerare cu capacitatea electrică de 0,51MW şi capacitate termică de 0,6MW.  

În cazul centralelor termice care rămân în funcţiune este necesară reabilitarea coşurilor de fum prin impermeabilizarea pe interior, în afară de 3 coşuri reabilitate deja la CT3 Tudor.

Deoarece numărul consumatorilor a scăzut drastic în ultimul an ani şi necesarul de căldură pentru încălzire şi preparare apă caldă de consum a scăzut, conform tabelului de mai jos:

	Zonă
	 Nr. iniţial de apartamente
	Nec. in.

de căldură
	Puterea termică instalată (kW)
	Nr. apart.

actual
	Nec. căldură actual

	
	buc
	kW
	cazan
	cogenerare
	buc
	kW

	CT1 Tudor
	1 681
	9 080
	13 956
	 
	754
	5 479

	CT3 Tudor
	2 326
	14 150
	18 000
	 
	310
	2 355

	CT4 Tudor
	2 292
	13 619
	8 700
	 
	350
	2 694

	CT5 Tudor
	1 631
	9 439
	5 800
	 
	89
	511

	CT6 Tudor
	2 638
	14 405
	8 700
	 
	446
	3 044

	CT7 Tudor
	1 234
	7 138
	5 800
	600
	421
	2 418

	Total
	11 802
	67 831
	61 556
	2 370
	16 500


Lucrări propuse:

· extinderea reţelei termice primare spre CT1 Tudor Vladimirescu şi transformarea centralei termice în punct termic, cu furnizarea agentului termic de la CT4. 

· transformarea centralelor termice nr.5 ,6 şi 7 în puncte termice, funcţionând cu agent termic primar 90/500C de la CT3 Tudor. În noua schemă producţie prioritară va avea agregatul de cogenerare de la CT7. În cazul în care necesarul de căldură depăşeşte capacitatea produsă de cogenerare, intră în funcţiune cazanele de la CT3. Pe perioadele reci a anului (sub -100C) vor intra în funcţiune şi cazanele de la CT4, asigurând căldura necesară pentru zonele aferente CT4 şi CT1.

· montarea unor senzori de presiune diferenţială la extremităţile reţelelor de distribuţie, transmiterea datelor către centrala termică de care aparţin, pentru reglarea turaţiei pompelor de circulaţie a agentului termic. Astfel pompele vor funcţiona exact la capacitatea de care are nevoie sistemul, obţinând reduceri  la consumul de energie electrică.

· reabilitarea coşurilor de fum de la CT4 Tudor, şi a canalului de gaze arse de la CT3 încă nereabilitat.

3) Modernizarea sistemului de producere a energiei termice în cartierul Dâmbul Pietros

Situaţia actuală:

În prezent în cartierul Dâmbul Pietros societatea noastră administrează 4 centrale termice de cartier: 

· CT1 Dâmbul Pietros – din str. Parângului – capacitate termică instalată 12,30 MW

· CT2 Dâmbul Pietros – str. Buteanu – capacitatea termică instalată 21,3 MW

· CT3 Dâmbul Pietros – str. Godeanu nr.  – capacitatea termică instalată 7,03 MW

· CT4 Dâmbul Pietros – str. Ceahlau nr.  – capacitatea termică instalată 10,64 MW

Centralele termice nr.2,3 au fost recent modernizate parţial. 

Există o conexiune de reţea termică primară între centralele termice, dimensionată pentru a asigura agentul termic primar 90/700C pentru preparare apă caldă de consum din CT2 Damb la celelalte 3 centrale (CT1, 3, 4).   La CT2 Dâmbul Pietros sunt instalate două agregate de cogenerare cu capacitatea electrică de 1,2 MW şi capacitate termică de 1,3 MW, la care urmează a se efectua realizarea racordului electric şi de combustibil.  

Deoarece numărul consumatorilor a scăzut drastic în ultimul an şi necesarul de căldură pentru încălzire şi preparare apă caldă de consum a scăzut, conform tabelului de mai jos:

	Zonă
	 Nr. iniţial de apartamente
	Nec. in.

de căldură
	Puterea termică instalată (kW)
	Nr. apart.

actual
	Nec. căldură actual

	
	buc
	kW
	cazan
	cogenerare
	buc
	kW

	CT1 Damb
	2501
	15085
	12300
	
	537
	3304

	CT2 Damb
	2868
	16676
	19980
	1300
	722
	3831

	CT3 Damb
	1982
	12356
	7030
	
	231
	1669

	CT4 Damb
	2086
	13835
	11640
	
	643
	3477

	Total
	9473
	57952
	52250
	2133
	12281


Lucrări propuse:

· transformarea centralelor termice nr.1,3 şi 4 în puncte termice, funcţionând cu agent termic primar 90/500C de la CT2 Damb. În noua schemă producţie prioritară vor avea agregatele de cogenerare de la CT2. În cazul în care necesarul de căldură depăşeşte capacitatea produsă de cogenerare, intră în funcţiune cazanele de la CT2. Pe perioadele reci a anului (sub -100C) vor intra în funcţiune şi cazanele de la CT4 şi CT1, asigurând căldura necesară pentru zonele aferente.

· realizarea legăturii electrice la racordul de 20kV, conform celor  prevăzute în avizul de racordare eliberat de către SC Electrica Distributie Sud

· montarea unor senzori de presiune diferenţială la extremităţile reţelelor de distribuţie, transmiterea datelor către centrala termică de care aparţin, pentru reglarea turaţiei pompelor de circulaţie a agentului termic. Astfel pompele vor funcţiona exact la capacitatea de care are nevoie sistemul, obţinând reduceri  la consumul de energie electrică.

· reabilitarea coşurilor de fum de la CT1, 2 şi 4 Dâmbul Pietros, 

4) Modernizarea sistemului de producere a energiei termice în cartierul Unirii

Situaţia actuală:

În prezent în cartierul Unirii societatea noastră administrează o centrală termică de cartier şi patru puncte termice (PT1, 2, 3, 4, 5), după cum urmează: 

· CT1 Unirii – din str. Ştefan Cicio Pop nr.20 – capacitate termică instalată 13,7 MW

· PT1 Unirii – str. Ştefan Cicio Pop nr.20   – capacitatea termică maximă deservită 5,38 MW

· PT2 Unirii – str. Gh.  Pop de Băseşti – capacitatea termică maximă deservită 4,87 MW

· PT3 Unirii – str. Bărăganului nr.2/A - capacitatea termică maximă deservită 3,64 MW

· PT4 Unirii – str. Bărăganului nr.2/A – capacitatea termică maximă deservită 0,17 MW

· PT5 Unirii – str. Bărăganului nr.2/A – capacitatea termică maximă deservită 0,15 MW
Centrala termica şi punctele termice  au fost recent modernizate. Există o conexiune de reţea termică primară între CT şi PT-uri, dimensionată pentru a asigura agentul termic primar cu parametrii de 90/700C necesar transportului energiei termice către punctele termice din cartier. 

Deoarece numărul consumatorilor a scăzut drastic în ultimul an şi necesarul de căldură pentru încălzire şi preparare apă caldă de consum a scăzut, conform tabelului de mai jos:

	Zonă
	 Nr. iniţial de apartamente
	Nec. in.

de căldură
	Puterea termică instalată (kW)
	Nr. apart.

actual
	Nec. căldură actual

	
	buc
	kW
	cazan
	cogenerare
	buc
	kW

	Total
	2500
	17500
	13700
	-
	475
	3220


Lucrări propuse:

· redimensionarea în funcţie de debitele actuale necesare a pompelor de circulație a agentului termic în vederea reducerii consumului de energie electrică

· montarea unor senzori de presiune diferenţială la extremităţile reţelelor de distribuţie, transmiterea datelor către centrala termică de care aparţin, pentru reglarea turaţiei pompelor de circulaţie a agentului termic. Astfel pompele vor funcţiona exact la capacitatea de care are nevoie sistemul, obţinând reduceri  la consumul de energie electrică.

· montarea unei instalaţii de producere a energiei termice prin cogenerare

5) Modernizarea sistemului de producere a energiei termice în cartierul Mureseni

Situaţia actuală:

În prezent în cartierul Mureseni societatea noastră administrează 2 centrale termice de cartier: 

· CT1 Mureseni – capacitate termică instalată 3,5 MW

· CT2 Mureseni – capacitatea termică instalată 7,6 MW

Centrala termica CT1 funcţionează cu cazane vechi şi cu instalaţiile aferente învechite, cu randament şi fiabilitate scăzută. În CT2 au fost schimbate cazanele, însă nu s-a realizat funcţionarea centralei fără supraveghere permanentă. Este necesară reabilitarea coşurilor de fum prin impermeabilizare pe interior.

Deoarece numărul consumatorilor a scăzut drastic în ultimul ani şi necesarul de căldură pentru încălzire şi preparare apă caldă de consum a scăzut, conform tabelului de mai jos:

	Zonă
	 Nr. iniţial de apartamente
	Nec. in.

de căldură
	Puterea termică instalată (kW)
	Nr. apart.

actual
	Nec. căldură actual

	
	buc
	kW
	cazan
	cogenerare
	buc
	kW

	CT1 Mureseni
	1308
	4368
	3490
	
	575
	1700

	CT2 Mureseni
	1515
	8243
	7610
	
	419
	2668

	Total
	2823
	12611
	11100
	974
	4368


Lucrări propuse:

· transformarea centralei termice nr.1 în punct termic, funcţionând cu agent termic primar 90/500C de la CT2 Mureseni.

· realizarea legăturii prin reţea primară subterană între CT1 şi CT2

· realizarea posibilităţii funcţionării CT2 ca generator de căldură pentru CT1 Mureseni

· realizarea funcţionării CT2 fără supraveghere permanentă

· montarea unor senzori de presiune diferenţială la extremităţile reţelelor de distribuţie, transmiterea datelor către centrala termică de care aparţin, pentru reglarea turaţiei pompelor de circulaţie a agentului termic. Astfel pompele vor funcţiona exact la capacitatea de care are nevoie sistemul, obţinând reduceri  la consumul de energie electrică.

· reabilitarea coşurilor de fum de la CT2 Mureseni
6) Modernizarea sistemului de producere a energiei termice în cartierul Budai

Situaţia actuală:

În prezent în cartierul Budai societatea noastră administrează o centrală termică de cartier: 

· CT Budai – capacitate termică instalată 6,98 MW

Centralele termice a fost modernizată în anii 90. Cazanele centralei termice au randament corespunzător anilor de fabricaţie. În CT Budai nu există acumulare de apă caldă menajeră, astfel prepararea ACM în regim secvenţial afectează negativ funcţionarea cazanelor. Datorită reducerii de consum de agent termic, elementele de reglaj a instalaţiei au devenit supradimensionate, introducând perturbaţii semnificative în funcţionare.

Deoarece numărul consumatorilor a scăzut drastic în ultimul an şi necesarul de căldură pentru încălzire şi preparare apă caldă de consum a scăzut, conform tabelului de mai jos:

	Zonă
	 Nr. iniţial de apartamente
	Nec. in.

de căldură
	Puterea termică instalată (kW)
	Nr. apart.

actual
	Nec. căldură actual

	
	buc
	kW
	cazan
	cogenerare
	buc
	kW

	CT Budai
	935
	5917
	6978
	
	232
	1889


Lucrări propuse:

· montarea a două cazane în condensaţie şi păstrarea a altor două cazane existente pentru acoperirea regimurilor de vârf

· montarea unui rezervor pentru acumularea apei calde menajere

· montarea unor senzori de presiune diferenţială la extremităţile reţelelor de distribuţie, transmiterea datelor către centrala termică de care aparţin, pentru reglarea turaţiei pompelor de circulaţie a agentului termic. Astfel pompele vor funcţiona exact la capacitatea de care are nevoie sistemul, obţinând reduceri  la consumul de energie electrică.

· reabilitarea coşurilor de fum 

      7) Modernizarea reţelelor termice


În prezent de cele 15 centrale termice care se află zona concesionată aparţine un sistem de reţele termice secundare cu o lungime de aproximativ 45 000 m din care cca. 6700 m a fost reabilitat în ultimii ani cu ţeavă preizolată. 


Pe anul 2011 s-a prevăzut  modernizarea a 9107m reţea termică, din care 7062m reţele subterane şi 2045 reţele termice montate în subsolurile tehnice a clădirilor. La alegerea soluţiilor s-a luat în considerare şi optimizarea traseelor.


Împărţirea pe zone a reţelelor propuse spre reabilitare în anul 2011
	Nr. cr.t
	Centrala termică
	Reţea termică 

pozata subteran (m)
	Reţea termică pozat în subsoluri tehnice (m)

	1
	Dambu Pietros 1
	497
	155

	2
	Dambu Pietros 2
	1880
	230

	3
	Dambu Pietros 3
	340
	145

	4
	Dambu Pietros 4
	1230
	220

	5
	Tudor Vladimirescu 1
	870
	80

	6
	Tudor Vladimirescu 3
	305
	285

	7
	Tudor Vladimirescu 4
	230
	200

	8
	Tudor Vladimirescu 6
	155
	185

	9
	Tudor Vladimirescu 7
	240
	170

	10
	Unirii
	170
	240

	11
	Mureseni 1
	270
	0

	12
	Mureseni 2
	635
	0

	13
	Budai
	240
	135

	Total
	7062
	2045


Reţelele proiectate vor fi din ţeavă preizolată, pozat pe pat de nisip şi acoperit cu nisip în grosime de 30cm. Pe porţiunile unde se păstrează traseele existente se va păstra canalul termic din beton, ţeava se va poza pe pat de nisip, se umple canalul cu nisip şi se acoperă cu dalele de beton existente. Pe traseele noi, pozarea se va realiza în şanţ fără canal din beton. La realizarea lucrărilor se vor respecta condiţiile din avize şi acorduri. 

CT1 Dâmbul Pietros Lungimea totală a reţelei termice exterioare înlocuite este de 497m, iar a traseelor înlocuite în subsolurile tehnice de 155 m.

Vor fi înlocuite tronsoanele de reţele între pe strada Măgurei în spatele blocurilor de locuințe nr.18,20,22,24, traversare carosabilului în faţă la imobilul cu nr.26. Vor fi înlocuite două tronsoane în faţă la centrala termică şi tronsonul care alimentează blocul nr.17.

CT2 Dâmbul Pietros Lungimea totală a reţelei termice exterioare înlocuite este de 1880m, iar a traseelor înlocuite în subsolurile tehnice de 230m.

Vor fi înlocuite tronsoanele de reţele pe strada Ion Buteanu.

CT3 Dâmbul Pietros Lungimea totală a reţelei termice exterioare înlocuite este de 340m, iar a traseelor înlocuite în subsolurile tehnice de 145m.

Vor fi înlocuite tronsonul reţelei de termoficare care alimentează imobilele nr.2, 4 din strada Koós Ferenc. Vor fi lucrări pe strada Godeanu şi  Koós Ferenc.

CT4 Dâmbul Pietros Lungimea totală a reţelei termice exterioare înlocuite este de 1230m, iar a traseelor înlocuite în subsolurile tehnice de 220m.

Vor fi înlocuite următoarele tronsoane:

· din tronsonul I ramura care alimentează blocurile de locuințe din Bulevardul 1848 numerele 52-56.

· tronson II – traversarea carosabilului pe strada Ceahlău, care alimentează blocurile de locuințe nr.15, 17, 19.

· tronson III – străzile Lămâiţei şi Dâmbul Pietros.

CT1 Tudor Vladimirescu Lungimea totală a reţelei termice exterioare înlocuite este de 870m, iar a traseelor înlocuite în subsolurile tehnice de 80m.

Vor fi înlocuite reţelele termice pe strada Braşovului între numerele impare 1-13, pe Bulevardul 1 Decembrie 1918 între numerele 112-114, 124-126 şi 134-136. Blocurile din strada Vulturilor nr.30-40 şi Administraţia pieţei Dacia vor fi racordate pe un traseu nou, pentru reducerea traseelor şi pentru a preveni spargerile din faţa centralei termice, zonă recent reabilitat din punct de vedere a  carosabilului. 

CT3 Tudor Vladimirescu Lungimea totală a reţelei termice exterioare înlocuite este de 305m, iar a traseelor înlocuite în subsolurile tehnice de 285m.

Vor fi înlocuite reţelele termice pe Bulevardul 1 Decembrie 1918 între centrala termică şi imobilul nr.239, între numerele 249-251, 184-186, 198-202, pe strada Sârguinţei între numerele 20-26 şi pe strada Evreilor Martiri între numerele 30-31A.

CT4 Tudor Vladimirescu Lungimea totală a reţelei termice exterioare înlocuite este de 230m, iar a traseelor înlocuite în subsolurile tehnice de 200m.

Vor fi înlocuite reţelele termice în strada Înfrăţirii între numerele 10 şi 16, şi în strada Viitorului între numerele 11 şi 17.

CT6 Tudor Vladimirescu. Lungimea totală a reţelei termice exterioare înlocuite este de 155m, iar a traseelor înlocuite în subsolurile tehnice de 185m.

CT7 Tudor Vladimirescu . Lungimea totală a reţelei termice exterioare înlocuite este de 240m, iar a traseelor înlocuite în subsolurile tehnice de 170m.

Vor fi înlocuite tronsoanele de reţele între imobilele din Blvd.1 Decembrie 1918 nr.216 şi str. Pomicultorilor nr.2, între str. Apicultorilor nr.8 şi 15, Blvd.1 Decembrie 1918 nr.226-228, Blvd.1 Decembrie 1918 nr.232-234.  

CT Unirii Lungimea totală a reţelei termice exterioare înlocuite este de 170m, iar a traseelor înlocuite în subsolurile tehnice de 240m.

Vor   fi înlocuite următoarele tronsoane:

· PT1 Unirii, pe strada Ştefan Cicio Pop tronsonul între numerele 6 şi 8

· PT2 Unirii, pe strada Gheorghe Pop de Băseşti între numerele 5 şi 6.

CT1 Mureşeni . Lungimea totală a reţelei termice exterioare înlocuite este de 270m.

În această zonă va fi înlocuit tronsonul de reţea termică de pe străzile Hunedoara şi Cugir între blocul de locuințe din strada Hunedoara nr.13 şi imobilul din strada Cugir nr.10.

CT2 Mureşeni Lungimea totală a reţelei termice exterioare înlocuite este de 635m.

Vor   fi înlocuite următoarele tronsoane:

· tronson III, ramura care alimentează blocul de locuințe din str. Hunedoara nr.26. 

· tronson II – porţiune de reţea între blocul de locuințe din strada Hunedoara nr.32A şi blocul de locuințe din strada Cisnădiei nr7. Traseul reţelei termice trece prin curtea Grădiniţei nr.12 şi a Gimnaziului de Stat Serafim Duicu.

CT Budai Lungimea totală a reţelei termice exterioare înlocuite este de 240m, iar a traseelor înlocuite în subsolurile tehnice de 135m.


La această centrală termică va fi înlocuit tronsonul nr.3 între centrala termică şi blocul de locuințe din strada Violetelor nr.1A. Traseul reţelei termice urmează strada Panseluţelor, strada Tudor Vladimirescu, Pasajul Violetelor.

8) Îmbunătățirea sistemului de distribuție a energiei termice şi a apei calde menajere către apartamente

Pe parcursul studiilor de piaţă efectuate, s-a adeverit presupunerea că locuitorii oraşului Tg.-Mureş, prin sistemul de termoficare centralizat existent, doresc ca serviciile oferite să fie de o calitate satisfăcătoare din toate punctele de vedere (disponibilitate la consum neîntreruptă a apei calde menajere la parametrii de temperatură şi debit normale, asigurarea temperaturii optime în apartamente în lunile de iarna) şi posibilitate de contorizare şi reglare individuală. Având în vedere cererea obiectivă a locatarilor, firma SC RFV Mureș Energy SA s-a angajat să investească sume semnificative în îmbunătățirea sistemului de distribuţie interioară existentă.

În cadrul acestor lucrări se propune reabilitarea unei parți a rețelelor învechite prin care se asigura furnizarea agentului termic. RFV Mureș Energy îşi propune să găsească o soluţie personalizată pentru fiecare apartament deservit, prin care poate asigura în condiţii tehnico-economice satisfăcătoare livrarea respectiv contorizarea energie termice. Ca metode tehnice care vor fi implementate, se numără continuarea realizării distribuţiei pe orizontala în scările de bloc unde se solicită, realizarea unei distribuţii noi de apă caldă menajeră, respectiv utilizarea a anumitor porţiuni a reţelei existente cu contorizare individuală.

