HARTA DE ZGOMOT TiRGU MURES

Cartografierea zgomotului ambiental se face folosind doi indicatori pentru descrierea zgomotului ambient:
e Lzsn - indicator de zgomot pentru zi-seara-noapte - indicator de zgomot asociat disconfortului general

produs de o anume sursa de zgomot
e Ln - indicator de zgomot pentru noapte — indicator de zgomot asociat tulburarii somnului in perioada de

noapte ca urmare a unei anumite surse de zgomot

Tab. 6.1.1 VALORI MAXIME PERMISE

Lzsn - [dB(A)] - asociat disconfortului Lnoapte - [dB(A)] - asociat tulburarii
general somnului pe perioada de noapte
Tinta de atins Tinta de atins
pentru . .
s d ol Valori pentru Valori
urse de valoriie maxime | Surse de zgomot | valorile maxime | maxime
zgomot maxime . . .
; permise permise pentru | permise
permise pentru anul 2012
anul 2012
Strazi, drumuri si 65 70 Strazi, drumuri si 50 60
autostrazi autostrazi
Cai ferate 65 70 Cai ferate 50 60
Zone industriale 60 65 Zone industriale 50 60

Tab 6.1.2. VALORI PERMISE IN ZONELE LINISTITE

Valori
maxime Suprafata minima pentru care se
Surse de zgomot premise defineste o zona linigtita
Lzsn - [ha]
[dB(A)]
Strazi, drumuri si
autostrazi 55 L5
Cai ferate '
Zone industriale

Zgomotul generat de traficul rutier
Valoarea maxima obtinuta pentru Lzsn este 81.78 dB, iar pentru Ln valoarea maxima este 74.17 dB.

Estimarea numarului de persoane expuse zgomotului generat de traficul rutier
Numarul persoanelor expuse la zgomotul generat de traficul rutier, pe niveluri sonore, mai mari decat
nivelurile maxime admise de legislatia in vigoare, rezultat din prelucrarea datelor de intrare pentru hartile de

zgomot, este prezentat in cele ce urmeaza.

Indicator Lzsn:
* 32500 persoane, 20,5% din populatie este expusa la niveluri sonore de 55-60 dB.

* 42900 persoane, 27% din populatie este expusa la niveluri sonore de 60-65 dB.



» 38700 persoane, 24,4% din populatie este expusa la niveluri sonore de 65-70 dB.
+ 12100 persoane, 7,6% din populatie este expusa la niveluri sonore de 70-75 dB.
* 5600 persoane, 3,5% din populatie este expusa la niveluri sonore de 75-85 dB.

Indicator Lnoapte:

+ 30700 persoane, 19,3% din populatie este expusa la niveluri sonore de 45-50 dB.
* 41900 persoane, 26,4% din populatie este expusa la niveluri sonore de 50-55 dB.
* 40100 persoane, 25,3% din populatie este expusa la niveluri sonore de 55-60 dB.
+ 15600 persoane, 9,8% din populatie este expusa la niveluri sonore de 60-65 dB.
* 7200 persoane, 4,5% din populatie este expusa la niveluri sonore de 65-70 dB.

* 900 persoane, 0,56% din populatie este expusa la niveluri sonore de 70-75 dB.

Zgomotul generat de traficul feroviar

Valorile obtinute sunt sub 70 dB pentru Lzsn si sub 65 dB pentru Ln. Din analiza hartilor strategice de zgomot si a celor
de conflict, rezulta ca zgomotul produs de traficul feroviar nu reprezinta o problema majora pentru locuitorii Municipiului
Tg. Mures.

Estimarea numarului de persoane expuse zgomotului generat de traficul feroviar

Indicator Lzsn:
+ 1000 persoane, 1,8% din populatie este expusa la niveluri sonore cuprinse intre 55-60 dB.
» 200 persoane, 0,2% din populatie este expusa la niveluri sonore cuprinse intre 60-65 dB.
Indicator Lnoapte:
+ 1400 persoane, 3,9% din populatie este expusa la niveluri sonore cuprinse intre 45-50 dB.
* 400 persoane, 1,1% din populatie este expusa la niveluri sonore cuprinse intre 50-55 dB.

Zgomotul in zonele industriale

Estimarea numarului de persoane expuse zgomotului generat de industrie

Indicator Lzsn:

+ 300 persoane, 4,9% din populatie este expusa la niveluri sonore cuprinse intre 55-60 dB.
» 200 persoane, 3,2% din populatie este expusa la niveluri sonore cuprinse intre 60-65 dB.
+ 100 persoane, 1,6% din populatie este expusa la niveluri sonore cuprinse intre 65-70 dB.

Indicator Lnoapte:

+ 300 persoane, 5,3% din populatie este expusa la niveluri sonore cuprinse intre 45-50 dB.
+ 200 persoane,3,5% din populatie este expusa la niveluri sonore cuprinse intre 50-55 dB.
+ 100 persoane, 1,7% din populatie este expusa la niveluri sonore cuprinse intre 55-60 dB.

Se poate observa ca din punct de vedere al zgomotului industrial care afecteaza populatia, nivelurile sunt relativ
reduse, numarul locuitorilor expusi peste nivelul de conflict pe timpul zilei (65 dB), fiind de 300 locuitori. Aceeasi situatie
este si pe timpul noptii: 300 locuitori expusi la zgomot peste nivelul de conflict (50 dB).





















