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Rasarit ora 8:03 (120°49")

la 21 decembrie

ora 10:30 (157°50")

Fatada nu mai are

lumina pe ferestre

ora 08:15 (123°75")

Fatada incepe sa se insoreasca
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21 decembrie / ora 08:03 21 decembrie / ora 08:15
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21 decembrie / ora 16:37
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Fatada studiata dupa amplasarea cladirii propuse este insorita  2 ore si 30 minute (intre orele 8:15 - 10:45).

Latitudine (N): 46° 32' 27.1000"
Longitudine (E): 24° 33' 18.6000"

Solstitiul de iarna
21 Decembrie

Soarele rasare - ora 08:03
Soarele apune - ora 16:37
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P P
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Concluzii:
Amplasarea cladirii propuse respecta prevederile articolului 3 din OMS nr.9 / 4 februarie 2014, conform caruia durata
minima de insorire a incaperilor de locuit trebuie sa fie 1,5 ore la solstitiul de iarna (21 decembrie).

LEGENDA

cladiri existente

amplasament studiat

fatade permanent umbrite datorita pozitiei lor fata de punctele cardinale

fatade ale cladirilor existente, cu incaperi de locuit (F1)

calcan

fatade fara ferestre la incaperi de locuit (camera de zi, dormitor)

cladiri propuse

Orientare amplasament
fata de punctele cardinale


